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 THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH NHỮNG BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY CƯA ĐĨA

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
	Kính gửi:
	- Các Bộ, các Tổng cục quản lý sản xuất, 
- Các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố và khu
- Các Sở, Ty, Phòng Lao động,  


Tai nạn lao động ở máy cưa đĩa đến nay vẫn còn xảy ra nhiều. Tai nạn thường xảy ra là: gỗ đánh lại trúng người làm công nhân chết hoặc bị thương nặng, lưỡi cưa đứt tay; dăm gỗ bắn vào mắt. Nguyên nhân gây ra tai nạn chủ yếu do các máy cưa thiếu thiết bị an toàn, công nhân điều khiển máy cưa chưa được huấn luyện thành thạo hoặc không nghiêm chỉnh chấp hành các quy trình thao tác và kỹ thuật an toàn. Những tai nạn về máy cưa đĩa xảy ra trong mấy năm qua đã gây nhiều thiệt hại về người, về của và ảnh hưởng không tốt đến sản xuất ở nhiều xí nghiệp. Ngoài ra, bụi mùn cưa đã làm cho công nhân bị đau mắt; viêm mũi, họng hoặc mắc bệnh phổi.

Ngày 14-05-1964 Bộ Lao động đã có công văn số 690-LĐ-BH gửi các Bộ, các ngành, các địa phương tài liệu hướng dẫn kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy cưa đĩa để phổ biến cho các đơn vị cơ sở nghiên cứu áp dụng.

Để ngăn chặn tai nạn lao động, nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho công nhân, đẩy mạnh sản xuất, căn cứ nghị định số 187-CP ngày 20-12-1963 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động, Bộ Lao động ban hành thông tư này quy định những biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn khi sử dụng máy cưa đĩa.

1. Máy cưa đĩa đưa vào sử dụng phải có kết cấu thật cứng vững, mặt bàn phải bằng phẳng để tránh trong quá trình làm việc bị rung đế đưa gỗ lên đánh trở lại, máy phải có đủ những thiết bị an toàn sau đây:

- Hộp che lưỡi cưa, có bộ phận chống gỗ đánh lại, chống đưa tay vào lưỡi cưa;

- Thiết bị hút mùn cưa (nếu không có thiết bị hút mùn cưa thì ngoài hộp che ở phía trên, phải bịt kín phía dưới bàn máy);

- Dao tách mạch cưa; dao tách mạch cưa phải làm đúng quy cách: điều chỉnh được, dày hơn chiều dày lưỡi cưa 10%, cao hơn đường kính lưỡi cưa (khoảng 15 ly) và sử dụng đúng yêu cầu kỷ thuật: lắp dao nằm cùng một mặt phẳng với lưỡi cưa, khoảng cách từ dao tới lưỡi cưa không được xa quá (dưới 10 ly);

- Máy cưa đĩa phải có công tác ngắt điện riêng, đặt vừa tầm tay người thợ chính. Không được dùng cầu dao để trực tiếp đóng mở máy.

2. Bên cạnh mỗi máy cưa phải có bảng ghi những điều cần thiết về quy trình thao tác và về kỹ thuật an toàn (chú trọng tư thế thao tác của thợ chính và thợ phụ), viết bằng chữ to và treo ở chỗ công nhân dễ nhìn nhất.

3. Chỉ được sử dụng công nhân điều khiển máy cưa đĩa khi đã được y sĩ hoặc bác sĩ chứng nhận người đó có sức khỏe tốt. Những người đau thần kinh, đau phổi hay đau tim nhất thiết không được đứng máy.

4. Trước khi bố trí công nhân vào điều khiển máy cưa, xí nghiệp có trách nhiệm huấn luyện người đó nắm vững kỹ thuật an toàn và quy trình thao tác.

5. Phải trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ cần thiết cho công nhân điều khiển máy cưa đĩa theo chế độ hiện hành.

Hết quý I năm 1965 các đơn vị có sử dụng máy cưa đĩa phải thi hành đầy đủ những biện pháp an toàn quy định ở thông tư này. Quá thời hạn đó, thủ trưởng đơn vị sẽ chịu trách nhiệm về mọi sự cố xảy ra nếu cho phép vận hành máy cưa đĩa thiếu các thiết bị an toàn quy định trên.

Những đơn vị có sử dụng cưa đĩa cần phổ biến rộng rãi thông tư này cho công nhân, viên chức có liên quan để nâng cao ý thức đề phòng tai nạn và cần có kế hoạch thường xuyên kiểm tra tình hình và việc sử dụng các thiết bị an toàn và dụng cụ phòng hộ cho tốt.

Bộ Lao động đề nghị các Bộ, các Tổng cục, các Ủy ban hành chính các khu, tỉnh và thành phố phổ biến thông tư này đến các đơn vị sản xuất trực thuộc ngành và địa phương mình, giúp đỡ các đơn vị giải quyết nhanh chóng việc mua sắm, chế tạo các thiết bị an toàn, đồng thời lãnh đạo và kiểm tra các đơn vị thi hành đầy đủ thông tư này.

Các cơ quan lao động có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thi hành, kịp thời báo cáo và đề nghị với Ủy ban hành chính địa phương thi hành những biện pháp cần thiết đối với những nơi không thực hiện đầy đủ những biện pháp quy định trong thông tư này.
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