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	Kính gửi:
	- Vụ kế hoạch, Vụ XDCB, Vụ QLKTCTTL Ban chuẩn bị đầu tư.
- Các CTKSTKTL của Bộ và các tỉnh
- Trung tâm NC phòng trừ mối
- Các ban QL XDCTTL
- Các công ty QLTN có hồ chứa.


 
Ngày 17/12/1993, Bộ Thủy lợi đã ký ban hành tiêu chuẩn ngành “Thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại đập”. Tiêu chuẩn này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/1994 - Vụ Khoa học kỹ thuật hướng dẫn một số điểm khi áp dụng tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn này ban hành nhằm mục đích phòng, trừ mối, đảm bảo an toàn cho các đập đất đang xây dựng hoặc đã đưa vào vận hành và những đập cần cải tạo và nâng cấp.
Việc khảo sát và xử lý mối từ sau ngày 1/1/1994 cần được tiến hành như sau:
1. Những đập đất nào đang ở trong giai đoạn lập LCKTKT mà chưa có hạng mục khảo sát mối thì cần bổ sung mục này. Nếu kết luận là có mối gây hại thì phải đề ra biện pháp khảo sát và xử lý mối cho giai đoạn TKKT và BVTC.
2. Những đập đất nào đang ở giai đoạn TKKT hoặc BVTC cũng cần bổ sung hạng mục khảo sát và xử lý mối.
3. Những đập đất đã hoàn thành đang vận hành thì Công ty thủy nông cần xem xét điều tra kỹ nếu phát hiện có mối thì phải tổ chức để khảo sát và xử lý.
4. Việc khảo sát và xử lý mối cho đập đất phải do cơ quan chuyên môn về lĩnh vực này thực hiện, cơ quan này phải có giấy phép hành nghề và có tư cách pháp nhân theo đúng quy định hiện hành.
5. Để có thể áp dụng được tiêu chuẩn, Trung tâm Nghiên cứu phòng trừ mối phải tổ chức nghiên cứu định mức khảo sát và xử lý mới trình Bộ duyệt và ban hành để kịp thời cho việc lập dự toán khảo sát và xử lý mối./.
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