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THÔNG TƯ
VỀ VIỆC SỬ DỤNG CHẤT PHỤ GIA BÊ TÔNG VÀO CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Ngày 30-09-1994, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 18/BXD-KHCN trong đó có thống nhất các Bộ chuyên ngành quản lý việc sử dụng chất phụ gia bê tông xi măng (BTXM) vào công trình xây dựng. Từ đó đến nay, các chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng đã nghiêm chỉnh chấp hành việc làm thí nghiệm các mẫu bê tông có phụ gia để trình Bộ xem xét chấp thuận trước khi đưa ra sản xuất với khối lượng lớn.

Để cải cách một bước thủ tục hành chính trong quản lý xây dựng, đồng thời để bảo đảm việc sử dụng phụ gia xi măng trong xây dựng công trình giao thông được thuận tiện và đạt chất lượng tốt, nay Bộ Giao thông vận tải yêu cầu :

1. Các loại phụ gia nêu dưới đây được phép dùng cho các công trình giao thông :

a) - Phụ gia dẻo hóa cao :
- LK-1 (do Viện KHKTXD Bộ Xây dựng sản xuất)

- Sikament EX-163 (do hãng SIKA Ltd Vietnam sản xuất)

b) Phụ gia tổng hợp dẻo hóa :
- Puzzolith, ASP, PA. (do Xí nghiệp thí nghiệm vật liệu và xây dựng công trình 1 thuộc Tổng Công ty XDCT.GT1 sản xuất).

- Sikament-R4 (do hãng SIKA Ltd. Vietnam sản xuất).

c) Phụ gia dẻo hóa cao - chậm ninh kết :
- ZECAGI, ZECAGI-TD2 (do Viện KHCN Bộ GTVT sản xuất)

- PHEOBUILD 716 (do hãng MBT Vietnam Ltd sản xuất)

d) Phụ gia dẻo hóa đóng rắn nhanh :
- ZECAGI-N, ZECAGI-TN (do Viện KHCN Bộ GTVT sản xuất)

- Sikament-NN (do hãng SIKA Ltd. Vietnam sản xuất).

- PHEOBUILD 1000 (do hãng MBT Vietnam Ltd sản xuất)

e) Phụ gia giảm nước chậm ninh kết :
- PLACC-02A (do Liên hiệp phát triển công nghệ quang hóa điện tử thuộc  

Trung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia sản xuất)

- PHEOBUILD 561 (do hãng MBT Vietnam Ltd sản xuất)

g) Phụ gia chống xâm thực của môi trường biển :
- ZECAGI-XB (do Viện KHCN Bộ GTVT sản xuất)

h) Phụ gia nở :
- AC-89 (do viện KHKT.XD Bộ Xây dựng sản xuất)

i) Phụ gia chống thấm :
- BENIT-1 và BENIT-3 (do Viện KH Thuỷ lợi quốc gia Bộ Nông nghiệp và PTNN sản xuất).

Các Nhà thầu xây dựng phải lựa chọn sử dụng phụ gia thích hợp dựa vào mục đích sử dụng, tính năng kỹ thuật, hiệu quả kinh tế và phải thông báo cho Chủ đầu tư biết, qua các mẫu thử về tỷ lệ và thành phần bê tông.

2. Các nhà thầu xây dựng khi sử dụng các chất phụ gia mới không có trong danh mục nêu trên do đơn vị trong hoặc ngoài nước sản xuất, cần làm thử nghiệm kiểm chứng tại các Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng đủ tư cách pháp nhân và tiến hành các thủ tục đăng ký trình Bộ duyệt chấp thuận (qua Vụ KHKT) theo chỉ thị số 240/KHKT ngày 24-06-1993 của Bộ về việc áp dụng vật liệu mới.

3. Bộ GTVT khuyến khích việc nghiên cứu, sản xuất và sử dụng các phụ gia cho xi măng, nhất là các phụ gia sản xuất trong nước, nhằm nâng cao chất lượng và tuổi thọ công trình, giảm được giá thành xây dựng.

 

	 
Nơi nhận :
- Các Tổng Công ty và Công ty 
 XDCTGT
- Các Ban QLDA thuộc bộ GTVT
- Các Sở GTVT (GTCC)          
- Các Viện NC, Trường ĐHXD-ĐHGT      
- Các đơn vị SX.VLXD
- Lưu VP, Vụ KHKT.
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