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Kính gửi : Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao
Bộ Xây dựng nhận được văn bản  số 285/BBG-VT ngày 27/8/2007 của Uỷ ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao, sau khi nghiên cứu nội dung văn bản và các tài liệu có liên quan, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về mốc bằng đá granit liền khối: Trong thời gian vừa qua, các mốc được sản xuất bằng đá granit và được xây dựng trên đường biên giới đã chứng tỏ tính ưu việt, đảm bảo độ ổn định, vững chắc và ít ảnh hưởng bởi thời tiết. Vì vậy trong điều kiện thuận lợi hoặc có thể khắc phục được về địa hình, khả năng vận chuyển và điều kiện thi công nên lựa chọn loại vật liệu này để sản xuất và xây dựng. 
2. Về mốc bê tông lắp ghép giả đá granit:  Do địa hình biên giới của một số tỉnh quá khó khăn đặc biệt là điều kiện tiếp cận và thi công xây dựng, việc nghiên cứu và sản xuất loại mốc này được tiến hành công phu và nghiêm túc. Trong thời gian vừa qua một vài cột mốc sử dụng vật liệu này có hiện tượng rạn nứt với chiều rộng khoảng 0,1-0,3mm - Theo kết quả khảo sát và đánh giá, nguyên nhân là do vị trí xây dựng ở khu vực có điều kiện khí hậu khá khắc nghiệt ( thời tiết nóng ẩm và thay đổi liên tục) và cũng không loại trừ do cả việc vận chuyển cũng như khi thi công lắp dựng. Để khắc phục các hiện tượng trên, Bộ Xây dựng đề nghị:
a) Đối với các mốc đã xây dựng và có hiện tượng rạn nứt nhỏ như nêu trên cho tiếp tục sử dụng và theo dõi thêm.
b) Đối với các mốc đã sản xuất, bàn giao cho địa phương nhưng chưa sử dụng: Đề nghị các địa phương điều tra đánh giá lại hiện trạng khu vực xây dựng, khả năng vận chuyển và điều kiện thi công cho từng vị trí dự kiến xây dựng mốc nếu ít khó khăn cho thay thế bằng mốc bằng đá granit liền khối . Trong trường hợp không thay thế được trước khi tổ chức vận chuyển để xây dựng, Ban Chỉ đạo PGCM các tỉnh thông báo cho Bộ Xây dựng biết để phối hợp xử lý cho phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương.
3. Đối với cột mốc lắp ghép số 1214: Cột mốc này bị vỡ do sét đánh đề nghị cho sản xuất và xây dựng lại .    
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Uỷ ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao xem xét và quyết định. Mong nhận được sự hợp tác của quý Uỷ Ban.
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