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	Số: 2779 /BXD-KTTC
V/v: áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ - BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng
	Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007


 
Kính gửi: Ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La

 

Trả lời công văn số 480/ QLDA ngày 29/11/2007 của Ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ - BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, áp dụng Bộ định mức dự toán ban hành kèm theo quyết định nào thì thực hiện theo quy định áp dụng và hướng dẫn trong Bộ định mức dự toán đó; 
Theo quy định tại Bộ định mức dự toán XDCB ban hành kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ - BXD ngày 25/11/1998 của Bộ Xây dựng đối với công tác Đào phá đá (mã hiệu BL.1000) thì: 
"+ Đào phá đá khoan nổ mìn: 
- Khoan, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn bị câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, phá đá quá cỡ thành đá có thể bốc xúc được, đào phá lớp đá bảo vệ và hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo đúng kỹ thuật.
- Công tác bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn (gồm cả vận chuyển tiếp theo) áp dụng theo định mức đào xúc đất cấp IV để đắp hoặc đổ đi bằng tổ hợp máy đào + ôtô và định mức máy thi công được nhân với hệ số 1,15; định mức nhân công nhân với hệ số 1,30.
Tuy nhiên, trong định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ - BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng thì:
- Công tác xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển áp dụng mã hiệu định mức AB.52100 tính cho 100m3 đá nguyên khai;
- Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ áp dụng mã hiệu định mức AB.53000 tính cho 100m3 đá nguyên khai;
- Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ áp dụng mã hiệu định mức AB.54000 tính cho 100m3 đá nguyên khai/1Km;
Như vậy, cách hiểu như trong công văn 480/ QLDA ngày 29/11/2007 khi áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ - BXD là không đồng tiêu thức.
2. Đối với việc áp dụng định mức vận chuyển đất đào bằng ôtô tự đổ mã hiệu định mức AB. 41000 định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ - BXD:
Về nguyên tắc, đối với dây chuyền máy được xác định trong định mức là theo quy trình công nghệ phổ biến, cụ thể là cơ sở xác định các mức hao phí phù hợp; Trường hợp, trong quá trình thực hiện ở các dự án khác nhau tuỳ theo biện pháp thi công thực tế được cấp có thẩm quyền cho phép có thể có sự thay đổi  cho từng loại máy tham gia trong dây chuyền; Tuy nhiên, đối với trường hợp xác định tổng mức đầu tư thì yêu cầu của Sở kế hoạch nêu trong công văn 480/QLDA ngày 29/11/2007 là phù hợp.
Bộ Xây dựng lưu ý: Trường hợp, các công việc tiếp theo của dự án dở dang thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở không làm gián đoạn các công việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. 
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực từ ngày 21/7/2007; 
- Thông tư số 05/2007/TT - BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng  về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực từ ngày 18/9/2007.
Căn cứ hướng dẫn trên, Ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La căn cứ hướng dẫn trên, tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.
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