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QUYẾT ĐỊNH
V/V DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TIÊU ÚNG CHO KHU TIÊU 16 XÃ TRUNG HUYỆN CẨM KHÊ TRONG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2006 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 126/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
Căn cứ Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1385/BNN-KH ngày 25/5/2009 về việc đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu Sơn Tình, huyện Cẩm Khê; số 4654/TB-BNN-XD ngày 19/8/2009 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật về dự án đầu tư Trạm bơm tiêu Sơn Tình, tỉnh Phú Thọ.
Căn cứ Văn bản số 129a/HC-HĐND ngày 23/10/2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 865B/SNN-TL ngày 22/10/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt điều chỉnh phương án quy hoạch tiêu úng cho khu tiêu 16 xã trung huyện Cẩm Khê trong Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến năm 2020, như sau:

Phương án tiêu tự chảy kết hợp động lực với hệ số tiêu 7,5 l/s/ha. Biện pháp công trình tiêu như sau:

- Xây cụm công trình đầu mối trạm bơm tiêu Sơn Tình đặt tại xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê cách cống Yên Tập I khoảng 200m về phía thượng lưu. Cụm công trình đầu mối bao gồm: Trạm bơm, bể xả, bể hút, kênh dẫn bể xả, kênh dẫn bể hút và cống tiêu tự chảy.

- Nạo vét, nắn chỉnh trục tiêu Ngô Xá - Sơn Tình có chiều dài 14,8km, bờ kênh kết hợp làm đường giao thông liên xã và cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp mưa lũ vượt tần suất thiết kế, bề rộng đáy kênh đảm bảo vận chuyển đủ lưu lượng lũ từ Ngô Xá về khu vực các cống Sơn Tình II và Sơn Tình III.

- Nạo xét nắn chỉnh trục tiêu Sơn Tình - Yên Tập, bờ kênh kết hợp làm đường giao thông liên xã và cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp mưa lũ vượt tần suất thiết kế, bề rộng đáy kênh đảm bảo dẫn lưu lượng lũ từ khu vực cống Sơn Tình II và cống Sơn Tình III về khu vực đầu mối trạm bơm tiêu Sơn Tình đặt tại xã Phú Khê.

(Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 439/2008/QĐ -UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.
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