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Kính gửi: Thanh tra huyện Yên Hưng – tỉnh Quảng Ninh

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 49/TTr ngày 24/8/2011 đề nghị hướng dẫn áp dụng Định mức số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung thuyết minh phần xây dựng tại Định mức số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng thì nội dung đó được hiểu là:

- Khối lượng đất đào để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp (hệ số theo qui định)
- Định mức vận chuyển tính cho 1m3 đất đào đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất
Như vậy, với ví dụ đã đưa ra trong câu hỏi thì:

Nếu khối lượng đất cần đắp là 100m3 với hệ số đầm nén K=0,9 thì khối lượng đất phải đào để đắp là: 100 m3 x 1,1 = 110 m3

Khối lượng đất đào cần vận chuyển để đắp là 110m3, do vậy chi phí vận chuyển phải tính cho 110m3 chứ không phải là 100m3.

Thanh tra huyện Yên Hưng căn cứ vào hướng dẫn trên để thực hiện./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G5).
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