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CÔNG ĐIỆN
XỬ LÝ HƯ HỎNG TRÊN CÁC TUYẾN QUỐC LỘ ĐỂ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG
	Kính gửi:
	- Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV;
- Các Sở giao thông vận tải nhận ủy thác quản lý quốc lộ.
- Các Doanh nghiệp BOT, các Ban QLDA của Bộ và Tổng cục.


Để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp cuối năm 2015 và đầu năm 2016, đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiềm chế, giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu:

1. Cục QLĐB và các Sở GTVT nhận ủy thác quản lý quốc lộ:

a/ Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các Nhà thầu quản lý bảo dưỡng đường Quốc lộ thực hiện tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên: vệ sinh mặt đường, san gạt lề đường, dặm vá mặt đường hư hỏng, khơi rãnh thoát nước, đảm bảo không đọng nước gây hư hỏng mặt đường và mất an toàn giao thông.

b/ Đối với các đoạn hằn lún quá 2,5cm, các đoạn có hư hỏng mặt đường và các hư hỏng khác ảnh hưởng đến an toàn giao thông (nằm ngoài phạm vi dự án BOT hoặc dự án SCĐK, SCĐX) nhưng không thuộc phạm vi hợp đồng quản lý BDTX: Cục QLĐB, Sở GTVT chỉ đạo Chi cục QLĐB, đơn vị trực thuộc phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ thống kê cụ thể vị trí, lý trình, loại hư hỏng, mức độ hư hỏng và dự kiến kinh phí, có văn bản báo cáo và hình ảnh minh họa, đề xuất phương án sửa chữa (theo mẫu phụ lục kèm theo) gửi về Tổng cục ĐBVN trước ngày 25/11/2015 (và gửi file điện tử qua địa chỉ email: vuquanlybaotri@gmail.com) để cho phép sửa chữa theo quy định của Bộ GTVT.

c/ Đối với các dự án SCĐK trong kế hoạch bảo trì năm 2015, các Cục QLĐB, Sở GTVT chỉ đạo thi công hoàn thành dự án trước 30/11/2015. Đề xuất vốn dư của dự án (nếu có) sử dụng vào công tác đảm bảo ATGT.

d/ Đối với các dự án XDCB đang trong thời gian bảo hành: Các cục QLĐB, Sở GTVT kiểm tra thường xuyên, nếu có hư hỏng đề nghị Ban QLDA, Chủ đầu tư chỉ đạo sửa chữa khắc phục ngay để đảm bảo ATGT, tránh bức xúc trong dư luận, Đồng thời tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm ATGT tại các dự án đang thi công, nếu có vi phạm phải xử lý, chấn chỉnh đơn vị thi công. Trường hợp cần thiết rút giấy phép thi công.
e/. Đối với các dự án BOT đã đưa vào khai thác: các Cục QLĐB và Sở GTVT thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, bảo trì công trình BOT bảo đảm chất lượng và ATGT. Trường hợp vi phạm kiến nghị Tổng cục ĐBVN dừng thu phí.

2. Các Ban QLDA, Doanh nghiệp BOT thực hiện công tác sửa chữa đảm bảo giao thông các tuyến đường đơn vị mình quản lý trong giai đoạn xây dựng, quản lý bảo trì bảo đảm quy định.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Vụ KCHTGT, ATGT (Bộ GTVT);
- Cục QLCLCTGT;
- Văn phòng Quỹ BTĐBTW;
- Các Phó Tổng Cục trưởng;
- Vụ ATGT, KHĐT;
- Cục QLXDDB;
- Trung tâm CNTT, trang TT điện tử (để đăng tải);
- Lưu: VT, QLBT ĐB (Nam).
	TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Văn Huyện


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		Phụ lục kèm theo công điện số       /CĐ-TCĐBVN ngày      /11/2015)

		THỐNG KÊ CHI TIẾT HU HỎNG MẶT ĐƯỜNG

		Tính đến ngày     tháng     năm 2015

		I. Quốc lộ

		Số TT		Quốc lộ		Lý trình		Vị trí						Kích thước						Kết cấu mặt đường		Diện tích (m2)		Loại hư hỏng		Đề xuất phương án sửa chữa		ước tính kinh phí

								Trái		Giữa		Phải		Dài (m)		Rộng (m)		Sâu (cm)		Sâu (cm)		Sâu (cm)

						Tổng cộng

		Ghi chú:

		- Bảng thống kế chi tiết hư hỏng mặt đường được lập cho từng quốc lộ;

		- Cột lý trình: Ghi rõ vị trí lý trình, vị trí hư hỏng nằm ở bên phải, bên trái, giữa tuyến hoặc toàn bộ mặt đường;

		- Cột kết cấu mặt đường: Ghi rõ kết cấu mặt đường hiện hữu như BTN, đá nhựa, cấp phối, bê tông xi măng;

		- Cột loại hư hỏng: Phân theo các mức hư hỏng như sau:

		+ Mức độ hư hỏng nặng : gồm hư hỏng bong, bật hết mặt đường (đến lớp móng), lún võng sâu ≥ 7cm cần sửa chữa gấp để đảm bảo ATGT;

		+ Mức độ hư hỏng vừa : gồm hư hỏng bong, bật lớp mặt đường, lún võng sâu 3÷ 7cm cần sửa chữa ĐB ATGT;

		+ Rạn nứt và các hiện tượng khác ảnh hưởng đến tốc độ khai thác, sự êm thuận (chưa ảnh hưởng trực tiếp đến ATGT) nhưng cần đưa vào kế hoạch để sửa chữa;

		*) Trường hợp tại 1 vị trí nhưng có nhiều mức hư hỏng khác nhau thì báo cáo từng loại hư hỏng và diện tích ứng với hư hỏng đó.
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