TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 10042 : 2013
ISO 9092 : 2011
VẬT LIỆU DỆT – VẢI KHÔNG DỆT – THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA
Textiles – Nonwovens - Definition
Lời nói đầu
TCVN 10042:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 9092:2011.
TCVN 10042:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
VẬT LIỆU DỆT – VẢI KHÔNG DỆT – THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA

Textiles – Nonwovens - Definition

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này đưa ra một định nghĩa về thuật ngữ vải không dệt.
2. Thuật ngữ, định nghĩa
Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
2.1. Vải không dệt

Vải không dệt là các cấu trúc của vật liệu dệt, như xơ, sợi filament liên tục, hoặc các sợi đứt đoạn có bản chất hoặc nguồn gốc bất kỳ, được tạo thành dạng tấm vải bằng phương pháp nào đó, và được gắn kết với nhau bằng phương pháp nào đó, ngoại trừ trường hợp đan, dệt sợi như vải dệt kim, vải dệt thoi, đăng ten, vải tết hoặc vải dệt nổi nhung.
CHÚ THÍCH: Các cấu trúc màng và giấy không được coi là vải không dệt.
